
RO Ver. 2.0
Data lansării: IV 2026 

Soft:
Modul principal: v1.0.0

MCU: v3.1.29

Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.

Rolna 4
43-262 Kobielice

Polonia
www.engocontrols.com

Alimentat deFuncționează cu

Available on the

GET IT ON

Ghid rapid

FAN

EFAN-TXW EFAN-TXB/ EFAN-RX

Introducere
EFAN-RF este un termostat wireless și un set de receptoare conceput pentru controlul unităților de ventilare 
cu apă în sisteme cu 2 țevi și 4 țevi, precum și în instalații mixte (unitate de ventilare pentru răcire și încălzire 
prin pardoseală pentru încălzire). Setul este asociat din fabrică și este gata de operare după instalare. Ter-
mostatul poate funcționa și ca un termostat de cameră wireless. Dispozitivul permite controlul automat sau 
manual al vitezei ventilatorului. Dispune de un mod ECO, funcție de protecție împotriva înghețului și memorie 
pentru setări în caz de pierdere a alimentării. Termostatul este alimentat de o baterie Li-Ion și comunică cu 
receptorul printr-o conexiune radio de 868 MHz. Este echipat cu un display LCD clar care arată măsurătorile 
de temperatură și umiditate și este operat folosind trei butoane laterale. Receptorul este alimentat de 230 V 
AC și permite controlul ventilatorului și al supapelor de încălzire/răcire (ieșiri de releu sau semnal de 0–10 V). 
Modulul Wi-Fi încorporat de 2.4 GHz permite controlul de la distanță prin aplicația ENGO Smart, iar o interfață 
MODBUS RS-485 este de asemenea disponibilă. Receptorul este echipat cu indicatoare LED care arată starea 
de funcționare și poate fi montat pe o suprafață plană sau pe un șină DIN.

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU  i  2011/65/EU.
 868 MHz: 863–870 MHz, max. 13 dBm EIRP
 Wi-Fi (2.4 GHz): 2.412–2.484 GHz, max. 17 dBm EIRP

Conformitatea produsului

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și UE. Utilizați dispozitivul doar conform destinației, 
păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întreaga manual 
înainte de instalare sau utilizare.

Informații de siguranță:

Instalare
Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu stan-
dardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru 
neconformitatea cu instrucțiunile.

ATENȚIE:
Pentru întreaga instalare, pot exista cerințe suplimentare de protecție, pentru care instalatorul este respons-
abil.
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Afișare umiditate
Temperatura camerei
Iconița ventilatorului  
(se animă când ventilatorul funcționează)
Viteza ventilatorului (LO, ME, HI, AUTO, OFF)
Ceas
Unitate Celsius
Iconița modului de încălzire
Iconița de răcire 
AUTO Încălzire/Răcire activ
Icon programare
Mod de suprascriere manual sau temporar
Valoarea temporară a senzorului suplimentar
Senzor de ocupare
Icona OPRIRE alimentare
Blocare cheie
Icona parametrii
Icona setare (iconă setare valoare)
Icona mod îngheț
Icona încălzire prin pardoseală 
Icona mod ECO
Conexiune receptor
Conexiune cloud

Schimbă valoarea parametrului în sus

Schimbă valoarea parametrului în jos

Mod manual/programare

 (3s) Introdu parametrii instalatorului

 (5s) Oprește/Pornește termostatul

 + 

Asocierea cu aplicația (PA)

Asocierea cu receptorul (SY)

Resetare din fabrică (FA)

 +  (3s) Blochează/deblochează tastele 
termostatului 

 +  (3s) Schimbare mod încălzire/răcire 

Descriere buton

- T3 - senzor de podea
- S3 - senzor de ocupare

Carcasă din spate

RF SYNC

Descriere LED-uri indicatoare receptor

LED Indicație Starea dispozitivului

1 - Putere

 roșu Fără conexiune Wi-Fi și cloud (Mod offline)

 verde Conexiune Wi-Fi activă, fără conexiune la cloud

     verde Conexiunea Wi-Fi și cloud a fost pierdută

 albastru Conexiune Wi-Fi și cloud activă

     roșu Comunicația RF cu transmițătorul a fost pierdută

     roz Transmițătorul este oprit (mod standby)

     roz Actualizare firmware în curs

2 - V1

 roșu Încălzirea activă

 albastru Răcire activă (sistem cu 2 țevi)

     roșu Eroare de intrare S1 (V1 / ieșire Y1 inactivă)

3 - V2
 albastru Răcire activă (sistem cu 4 țevi)

     roșu Eroare de intrare S2 (V2 / ieșire Y2 inactivă)

4 / 5 / 6  verde Viteza ventilatorului: MIC / MEDIU / MARE

4 + 5 + 6      verde Sincronizarea transmițător-receptor (180 s).

1 - 6      roșu Mod de urgență (ieșirile inactive)
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PUTERE V1 V2 VENTILATOR 

MIC
VENTILATOR 

MEDIU
VENTILATOR 

MARE
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RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

Terminale de conexiune ale controlerului

0–10 V – supapă de încălzire / răcire
0–10 V – supapă de răcire
0–10 V – controlul vitezei ventilatorului
Senzor de comutare sau de conductă
(schimbare mod de încălzire / răcire)
Senzor de temperatură extern
MODBUS RS-485

Y1-GND
Y2-GND
Y3-GND
S1-COM

S2-COM
A+ - B-

Diagrama de cablare
A. Unitate de ventiloconvector cu 2 conducte sau 4 conducte (2-PIPE / 4-PIPE)

C. Încălzitor de șanț cu motor EC 24 V CC

butonul „UP”
butonul „MENU / OK”
butonul „DOWN”

1.
2.
3.

Date tehnice
Alimentare termostat Baterie Li-Ion încorporată de 3.7V / Încărcare USB C, 5V CC, 1A

Alimentare receptor 230V CA

Interval de temperatură setat 5.0°C până la 45.0°C

Precizia temperaturii afișate 0.1 sau 0.5°C

Algoritm de control Delta FAN, Histeresis (±0.1..±2°C)

Comunicație Wi-Fi 2.4 GHz / MODBUS RS-485 / RF 868 MHz

Intrare A+/B- Modbus RS-485

Intrări S1/COM, S2/COM - senzor de temperatură sau contact fără tensiune

Ieșiri de control al valvei Y1, Y2 - 0..10V / V1, V2 - releu 5(2)A

Ieșire de control al ventilatorului Y3 - 0..10V / F1 - F3 - releu 5(2)A

Dimensiuni termostat 90 x 90 x 14 mm

Dimensiuni receptor 150 x 90 x 35 mm

S3

T3

COM S3

Resetare

AVERTIZARE:
Receptorul EFAN-RX și sursa de alimentare a ventilatorului de 24 V CC trebuie să fie alimentate din aceeași 
fază de 230 V.

Sursă de alimentare 230 V AC
Vana:
2-țevi – încălzire / răcire
4-țevi – vana de încălzire
Vana:
2-țevi – inactivă
4-țevi – vana de răcire
Ventilator – viteză I
Ventilator – viteză II
Ventilator – viteză III

L, N
V1-COM1

V2-COM2

F1-COM3
F2-COM3
F3-COM3

B. Boiler cu motor EC 230 V AC

VENTILATOR EC 
230 V AC
0 - 10 V

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

T1

AC 230V
L

N

V1

Vana: 
2-țevi – încălzire / răcire 
4-țevi – vana de încălzire

V1

Senzor de temperatură extern

V2 Vana - 4-țevi – răcire

Ventilator monofazat 230 V AC, 3 viteze

T1 Senzor de temperatură – activare ventilator  
permite sau schimbare între încălzire/răcire  
(sistem cu 2 țevi)

S1 Comutator încălzire / răcire (contact)

T2

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

AC 230V
L

N

T2

V1V2

T1

S1

VENTILATOR
230V AC 
3-viteze

Vana - încălzireV1

Ventilator EC, monofazic 230 V AC 
control 0–10 V

T1 Senzor de țeavă
– activare funcționare ventilator

Componente opționale:

LED Aprins Continu
LED Clipi
LED Pulsare

0 - 10 V

Componente opționale:

Vana - încălzireV1

Ventilator EC 24 V DC 
control 0–10 V

T1 Senzor de țeavă
– activare funcționare ventilator

Componente opționale:

VENTILATOR 
EC 

24 V CC
0 - 10 V

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

AC 230V
L

N

+ 24V CC
0 V

V1

T1
0 - 10 V

Termostat wireless pentru ventiloconvectoare, Wi-Fi



AUTO

RF SYNC

Asigurați-vă că routerul dvs. este în raza de acțiune a smartphone-ului. Asigurați-vă că sunteți conectat la 
Internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere al dispozitivului.

Instalarea termostatului Wi-Fi în aplicație

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google 
Play sau Apple App Store și instalați-o pe 

smartphone-ul dvs.

Available on the

GET IT ON

Putere de către

Introduceți codul de 
verificare primit în e-mail. 
Amintiți-vă că aveți doar 
60 de secunde pentru a 

introduce codul!

Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

Faceți clic pe „Înscriere” 
pentru a crea un cont nou.

Apoi setați parola de 
conectare.

Introduceți adresa dvs. de 
e-mail la care  

va fi trimis codul de 
verificare.

1 2 3 4

Pe dispozitivul dvs. mobil, asigu-
rați-vă că ENGO Smart are acces 
la permisiuni (Locație, Bluetooth, 
Dispozitive din apropiere). Apoi 

activați Bluetooth și Locația. Conec-
tați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2.4GHz la 
care doriți să atribuiți dispozitivul.

Asigurați-vă că termostatul este 
pornit și configurat. Apoi apăsați 

și mențineți apăsate butoanele de 
pe termostat timp de aproximativ 

3 secunde până când afișajul arată 
„PA”. Apoi eliberați tastele. Modul de 

asociere va fi activat.

După instalarea aplicației și crearea unui cont:

În aplicație, selectați:  
„Adăugați Dispozitiv”.

După găsirea  
termostatului, mergeți la 

„Adăugați”.

Denumiți dispozitivul  
și faceți clic pe „Finalizat”.

Selectați rețeaua Wi-Fi în 
care va funcționa termo-

statul și introduceți parola 
acestei rețele.

Termostatul a fost instalat 
și afișează interfața 

principală.
Apăsați și mențineți apăsat  și simultan până când 
mesajul „FA” apare, apoi eliberați butoanele. Termostatul 
se va reporni și va restaura setările din fabrică. După re-
setare, configurați termostatul pentru sistemul controlat.

Resetare din fabrică

1

Întoarceți termostatul și apăsați butonul RESET 
1  timp de aproximativ 1 secundă.

Pe termostat, apăsați și mențineți apăsate buto-
anele  și  simultan. După câteva secunde, 

„SY” va apărea pe display, apoi eliberați butoanele. 
Termostatul va intra în modul de sincronizare cu 

receptorul.

Asocierea termostatului cu receptorul

3s

Apăsați și mențineți apăsat butonul RF SYNC timp de aproximativ 3 secunde. LED-urile ventilatorului vor 
începe să clipească verde simultan — receptorul va intra în modul de asociere.

AVERTISMENT:
Termostatul și receptorul sunt asociate din fabrică.Reasocierea este necesară doar dacă unul 
dintre dispozitive (TX sau RX) este înlocuit.

SET

A

AUTO

Un cronometru va începe pe termostat. Procesul de 
asociere poate dura până la 300 de secunde.

AVERTISMENT:
Dacă dispozitivele nu sunt asociate după ce cronometru se încheie (de exemplu, fără iconiță de antenă pe 
display sau receptorul nu răspunde la un semnal de încălzire), repetați procesul de asociere, asigurându-vă că 
distanța între dispozitive este corectă, fără obstacole și fără surse de interferență.

RF SYNC

După finalizarea asocierii, LED-urile ventilatorului 
de pe receptor vor rămâne aprinse timp de aproxi-
mativ 5 secunde și apoi se vor stinge (confirmarea 

asocierii).

RF SYNC

A. Unitate de ventiloconvectoare cu 2 țevi (2-PIPE)

B. Unitate de ventiloconvectoare cu 4 țevi (4-PIPE)

C. Încălzire prin pardoseală (UFH – 2-PIPE)

1

2
SET

2

ÎncălzireAUTO

Răcire
AUTO

Încălzire / răcireAUTO

3Apăsați  sau  butonul pentru 
a selecta modul de funcționare:

1

5s Porniți termostatul ținând apăsat butonul  timp de aproximativ 5 secunde.

SET
AUTO Încălzire și răcire prin ventiloco-

nvector

Pornire și configurare

AUTO1

2

31

AUTO1

2

Utilizați sau  butonul 
pentru a selecta sistemul 
cu 2 țevi. Apoi confirmați 

cu  buton.

SET

3

Configurare salvată

1

PASUL 1 - Activați modul de asociere pe receptor.

PASUL 2 - Începeți asocierea pe termostat.

PASUL 3 - Finalizare

Încălzire prin pardoseală

Comunicație RF pierdută (RF PIERDUT)

PASUL 1 - Descărcați aplicația ENGO Smart

PASUL 2 - Înregistrați noul cont

PASUL 3 - Conectați termostatul la Wi-Fi

RF SYNC

The RF PIERDUT mesajul apare 
când termostatul (TX) pierde co-

nexiunea radio cu receptorul (RX), 
de exemplu din cauza pierderii de 

putere la receptor, distanței excesi-
ve sau interferențelor radio.

AVERTISMENT:
Odată ce comunicația RF este restabilită, mesajul RF PIERDUT  
dispare și receptorul revine la modul de operare anterior.

Dacă receptorul este alimentat, dar comunicația RF este întreruptă
RF SINCRONIZARE

După 15 minute, LED 1 pe receptor începe să clipească roșu.

După 50 de minute, receptorul intră în mod de urgență:
– toate ieșirile sunt oprite,
– LED-urile 1–6 clipește simultan.

Mesajul „Sfârșit” va apărea pe termostat. 
Dispozitivele au fost asociate cu succes.

Configurare salvată

Configurare salvată

AVERTISMENT:
Reconfigurarea dispozitivului este posibilă doar după efectuarea unei resetări din fabrică.

1 2

1 2 3

4 5 6 7

2 Apasă  sau  butonul pentru a  
selecta modul de operare:

Încălzire / răcireAUTO

2 Apasă  sau  butonul pentru a  
selecta modul de operare:

Folosește sau  
butonul pentru a selecta 
sistemul cu 4 țevi. Apoi 
confirmă cu  buton.

Utilizați sau  butonul 
pentru a selecta sistemul 
cu 2 țevi. Apoi confirmați 

cu  buton.

Wi-Fi 2.4 GHz

********


