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•	Montaż natynkowy – szybka instalacja, prosta obsługa, idealny do każdego 
budynku.

•	Wbudowane Wi-Fi – zdalne sterowanie ogrzewaniem przez aplikację 
ENGO Smart bez dodatkowej bramki.

•	Harmonogram offline – zapisane programy działają nawet przy braku 
dostępu do Internetu.

•	Wyjście 230V – bezpośrednie podłączenie do listwy bez konieczności 
robienia zworek.

•	Algorytm TPI – zapobiega przegrzewaniu podłogówki, dając realne 
oszczędności.

•	Technologia TRIAC – gwarancja całkowicie cichej pracy.
•	Wejście CO/NSB – obsługa trybu grzanie/chłodzenie lub nocnego 

obniżenia temperatury.
•	Bezpieczeństwo – blokada klawiszy kodem PIN i funkcja KEYLOCK SP.

Internetowy regulator temperatury z funkcją 
chłodzenia

E4i-W

4
i

80 mm 23 mm

80
 m

m

a) Schemat podłączenia do siłownika
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b) Schemat podłączenia do listwy sterującej
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Wi-Fi  2,4GHz

Zasilanie 230 V AC 50 Hz

Max obciążenie 2 (1) A

Zakres regulacji temperatury 5 – 45°C

Dokładność wyświetlania temp. 0,1 lub 0,5°C

Algorytm sterujący TPI lub Histereza (±0,1°C do ±2°C)

Komunikacja Wi-Fi 2.4 GHz

Wyjście sterujące SL 230 V AC (TRIAC)

Wejście CO/NSB 230 V AC

Wymiary [mm] 80 x 80 x 23
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c) Schemat podłączenia do listwy sterującej ze zmianą trybu pracy grzanie/chłodzenie
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Regulatory podłączone do listwy automatycznie będą zmieniać tryb pracy:  
- Gdy wejście CO w listwie jest otwarte - system pracuje w trybie grzania 
  (Na wejście CO w regulatorze nie jest podawane napięcie 230V AC). 
- Gdy wejście CO w listwie jest zwarte - system pracuje w trybie chłodzenia.
  (Na wejście CO w regulatorze jest podawane napięcie 230V AC).
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Automatyczna zmiana trybu GRZANIE / CHŁO-
DZENIE w regultorze jest aktywna gdy parametr 
P12=0.

UWAGA:

Wi-Fi  2,4GHz

d) Schemat podłączenia do listwy sterującej z zegarem nocnej redukcji temperatury NSB
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NSB 

Funkcja NSB w regulatorze jest aktywna tylko w 
trybie ręcznym i gdy parametr P12=1.
W parametrze P13 należy ustawić wartość nocne-
go obniżenia temperatury.

UWAGA:

Regulatory pracujące w trybie ręcznym podłączone do listwy automatycznie
będą redukować temperturę nocną: 
Za pomocą programatora czasowego podłączonego do jednej ze stref 
— do styków L i CO.Po włączeniu programatora napięcie 230 V pojawia się na 
styku CO, co powoduje podanie sygnału NSB (230 V) na wszystkie strefy listwy. 
Regulator po otrzymaniu tego sygnału przechodzi w tryb obniżenia nocnego.
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