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•	Ochrona regulatora – zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, 

demontażem i zmianą ustawień.

•	Do obiektów publicznych – idealna do hoteli, szkół, biur, urzędów i miejsc 

ogólnodostępnych.

•	Uniwersalne zastosowanie – pasuje do regulatorów: EONE, EFAN, E40, 

E25, E20i, E10, E7, E4, EASY i ESIMPLE, EHW

•	Prosty montaż – na ścianie lub standardowej puszce instalacyjnej.

•	Pełna funkcjonalność regulatora– dzięki otworom wentylacyjnym i 

przezroczystej obudowie.

•	Bezpieczne zamknięcie – dedykowany kluczyk w zestawie.

Zabezpieczenie do sterowników temperatury przed 
nieautoryzowanym demontażem i manipulacją

ESHIELD

Wymiary 108X108x35 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Bezbarwny

INFORMACJE  
TECHNICZNE

MONTAŻ

108 mm 35 mm
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UWAGA:
Przed montażem obudowy wyłącz zasilanie regulatora.

1. Poluzuj śrubę i otwórz obudowę 
ESHIELD za pomocą dedykowa-
nego narzędzia dołączonego do 
opakowania.

2. Umieść dolną część obudowy 
ESHIELD na ścianie i zamontuj pod-
stawę regulatora za pomocą 2 śrub.

3. Przymocuj regulator do podsta-
wy wewnątrz obudowy ESHIELD.

4. Zamknij obudowę ESHIELD i 
dokręć śrubę za pomocą dedyko-
wanego narzędzia.


